
QUALITY PROTECTS.

Kaltentkeimung von Getränken mit der Velcorin® DT 
Touch Dosieranlage



VELCORIN® DT TOUCH –  
DOSIERANLAGE ZUM TECHNISCHEN EINSATZ VON VELCORIN® 

Wir bieten Ihnen mit Velcorin® nicht nur eine hochwirksame Lösung 

zur Kaltentkeimung Ihrer Getränke an, sondern zusammen mit den 

Velcorin® Dosieranlagen – die dem neusten Stand der Technik ent-

sprechen – einen echten Komplettservice.

Die Velcorin Dosierpumpe wird in neue bzw. bestehende Abfülllinien 

eingebaut. Hierzu werden nur minimale Modifikationen vorgenommen.

Eigenschaften der Velcorin® DT Touch:
  Qualitativ hochwertige und robuste Dosierpumpe mit über-

wachbarer Dosierung 

  Temperaturgeregelter Unter- und Oberschrank aus Edelstahl 

zur Aufnahme von 6 kg- bzw. 25 kg-Gebinden

  Steuerung und Visualisierung mittels Touchpanel-PC

  Hervorragende Velcorin-Verteilung

  Getränkedurchflussmessung durch Massemessgerät

  Velcorin® seitige Entlüftung

   Einfache und sichere Bedienung

Steuerung und Visualisierung des Dosierprozesses
  Einbindung in die elektronische Steuerung der  

Getränkeproduktionslinie

  Automatische Anzeige von Meldungen,  

Alarmen und Wartungsintervallen

  Systemdarstellung in einem dynamischen Fließbild

  Übersichtliche Darstellung der Soll- und Istwerte

  Datenspeicherung

  Datentransfer via USB

  Verschiedene Bedienerebenen / Zugangsberechtigungen

Die Anwendung, Verwendung und Handhabung unserer Produkte und der Produkte, die von Ihrem Unternehmen auf der Grundlage unserer anwen-
dungsspezifischen Beratung hergestellt werden, erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwor-
tungsbereich. Unsere Produkte werden in Übereinstimmung mit der jeweils aktuellen Version unserer allgemeinen Verkaufs-und Lieferbedingungen 
ver kauft. Gemäß den EU-Bestimmungen ist Velcorin ein Gefahrstoff. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Sicher heitsdatenblatt von Velcorin® 
„http://www.velcorin.com“ www.velcorin.com. Alle Marken sind geschützte Marken des LANXESS-Konzerns, sofern nichts anderes angegeben ist. 
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* Maximale Dosierrate hängt von der zulässigen Registrierung für Produkt und Land ab.

Modellreihe Min. Getränke-Durchfluss ltr./h Max. Getränke-Durchfluss ltr./h Max. Dosierrate* ml/hl Anschlüsse in DN

DT 3 Touch 600 3.600 20 40

DT 6 Touch 1.200 7.200 20 40

DT 13 Touch 2.400 14.400 20 50

DT 18 Touch 3.600 21.600 20 50

DT 30 Touch 6.000 36.000 20 50

DT 50 Touch 8.400 50.400 20 80

DT 75 Touch 13.200 79.200 20 80

Baugrößen


